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Contrôleur pour la surveillance des gaz d‘échappement dans les parkings souterrains
Contrôleur GMA200-CT

Le contrôleur sur rail DIN GMA200-CT a été 
spécialement conçu pour la surveillance et 
la commande des installations de détection 
de gaz dans les garages souterrains. 

Avec la possibilité de raccorder jusqu’à 
8 capteurs de gaz doubles analogiques 
ou 32 capteurs de gaz doubles Modbus, 
le contrôleur garantit une détection fiable 
des gaz dangereux tels que le monoxyde 
de carbone (CO) et les oxydes d’azote 
(NOx). Ces gaz sont souvent produits par 
les gaz d’échappement des véhicules et  
représentent un risque considérable pour 
la sécurité dans les zones fermées comme 
les parkings souterrains.

Une caractéristique exceptionnelle du 
GMA200-CT est sa capacité à commander  
séparément jusqu’à quatre zones de  
ventilation. Cela permet d’adapter  
précisément la ventilation aux exigences 
individuelles du site, ce qui augmente 
non seulement la sécurité, mais réduit  
également les coûts énergétiques. En outre, 
le contrôleur offre une mesure de l’humidité 
compensée en température, ce qui permet 
une commande précise de la ventilation 
en fonction des besoins. Étant donné que  

l’humidité relative (r.H.) dépend de la  
température, la compensation évite des 
mesures imprécises en cas de variations de  
température, comme c’est le cas dans 
les garages souterrains en raison des  
saisons et des mouvements de véhicules.  
L’humidité excédentaire est ainsi évacuée 
efficacement et la condensation peut 
être évitée à temps par des mesures de  
ventilation ciblées.

Les capteurs CO/NO sont équipés de deux 
cellules de mesure électrochimiques qui 
mesurent en continu les concentrations de 
gaz d’échappement dans l’air. Grâce à des 
seuils d’alarme librement configurables, le 
contrôleur peut être adapté de manière 
flexible aux exigences spécifiques et aux 
prescriptions légales. Il permet ainsi de  
réagir rapidement et précisément aux  
situations critiques.

Le GMA200-CT dispose en outre d’un écran 
et de 20 LED d’état qui indiquent clairement 
l’état de fonctionnement, les pannes, les 
alarmes ainsi que les commutations des relais 
et des zones. L’ensemble de l’installation de 
détection de gaz peut être configuré et réglé 
de manière confortable et flexible selon les 

GMA200-CT - compact et fiable

GMA200-CT - Schéma d‘occupation des bornes

exigences individuelles du client et configuré 
selon les besoins. Cela fait du GMA 200-CT 
une solution flexible et adaptable pour les  
garages souterrains de toutes tailles.

Le contrôleur dispose en standard de huit 
relais internes, dont six sont librement  
programmables, et peut être complété  
par jusqu’à quatre modules relais externes  
GMA200-RT. Ainsi, jusqu’à 64 relais  
supplémentaires sont disponibles pour com-
mander des mesures telles que l’activation 
de la ventilation, l’alarme locale ou la notifi-
cation de services d’urgence externes.

Grâce à sa grande flexibilité et à ses  
nombreuses possibilités de configura-
tion, le système de détection de gaz est  
parfaitement adapté à l’utilisation dans 
les parkings souterrains, afin de garantir 
le respect des prescriptions et directives 
légales, y compris la directive SICC VA 103  
(directives pour les parkings souterrains), 
et d’exploiter des systèmes de ventilation à 
faible consommation d’énergie.

Avec ce contrôleur, vous mettez sur une 
solution fiable et pérenne qui garantit  
sécurité et efficacité. 



Affichage & éléments de commande
LED d‘état :

Affichge : 
Touches : 
Alarmes :

20 LED d‘état (8x relais, 1x état de fonctionnement, 1x demande de service, 1x panne GMA, 
1x panne transmetteur, 3x alarme, 4x zone, 1x feu)
écran graphique éclairé 2,2″
5 touches de fonction (gauche, droite, haut, bas, 
reset/menu Avertisseur sonore réglable à 70 dB(A) max.

Conditions environnementales
Lieu de montage :

pour le stockage :
pour l‘exploitation :

dans l‘armoire de commande ou dans le boîtier mural, 
à l‘intérieur sur un rail TS35 selon DIN EN 60715
jusqu‘une altitude de 2000 m au-dessus du niveau de la mer
-25 à +60 °C | 0 à 99 % h.r.
-20 à +50 °C | 0 à 99 % h.r.

Approvisionnement en énergie
alimentation externe avec : 

Tension de service Ue : 
Puissance absorbée :

Fusibles :

2x alimentation (redondante) avec bloc d‘alimentation stabilisé SELV ou PELV
24 V DC (20–30 V DC admissible)
max. 5 W
F1=T 500 mA (pour GMA200)

Connexions du transmetteur
Signaux d‘entrée analogiques IIN:

Signaux numériques TRM-Bus1+2:

16x 4–20 mA ou 0,2–1 mA
Tolérance de mesure* : ±0,3 % MB @ 4–20 mA ou ±1,2 % MB @ 0,2–1 mA (MB=plage de mesure)  
Charge 50 Ω, Imax=70 mA en permanence / 500 mA pendant une courte durée
RS485 ; Half-Duplex ; max. 38400 Baud 
(une ligne en boucle ou max. quatre lignes de dérivation à partir du contrôleur)

Traitement des mesures
Temps de mise à jour :

Temps de réglage pour RS485 : 

à 4–20 mA: 

à 0,2–1 mA:

Retard dans la mise à disposition :

1 s (max. 5 s à 9600 bauds et plus de 16 participants)

Temps de montée t₅₀<2 s t₉₀<2 s 
Temps de déclin t₅₀<2 s t₁₀<2 s

Temps de montée t₅₀<2 s t₉₀<4 s
Temps de déclin t₅₀<2 s t₁₀<4 s

Temps de montée t₅₀<6 s t₉₀<10 s 
Temps de déclin t₅₀<6 s t₁₀<10 s 
(prolongé par les temps de réglage des transmetteurs de mesure de gaz)

<40 s (éventuellement prolongé par les temps de rodage des transmetteurs de mesure de gaz)

Sorties RS485
Bus GMA : RS485 ; Half-Duplex ; isolation galvanique ; max. 230400 Baud

(pour les modules relais GMA200, la centrale, le PC, l‘API ou la passerelle Modbus RTU)
Modbus RTU RS485 8E1, Half-Duplex ; max. 38400 Baud (uniquement pour les modules relais GMA200 et les 
transmetteurs)

Sorties de relais
Contacts : 

Capacité de charge des contacts : 
Courant de commutation minimal : 

Tension de commutation minimale : 
Distances d‘isolation :

8 relais avec un contact chacun (inversable) 
3 A/250 V AC1 ou 3 A/30 V DC
10 mA
5 V
Isolation de base entre les relais : 1&2, 3&4, 5&6, 7&8 
Double isolation entre les relais : 2&3, 4&5, 6&7

Sorties analogiques
IOUT1+2 :

Précision :
4–20 mA avec fonction de transfert linéaire (charge max. 560 Ω)
±0,3 % MB @ 10 à 30 °C ou ±0,8 % MB @ -20 à 50 °C (MB = plage de mesure/signal) (Clamping possible)

Entrées d‘acquittement des alarmes
D IN 1+2 : 0–3 V DC (l‘alarme est acquittée en cas de contact avec GND ; UMAX=30 V DC)

Enregistreur d‘événements intégré

Port USB Prise mini-USB pour la configuration de l‘appareil avec un PC

* Il s‘agit ici uniquement de la tolérance de mesure du GMA. Les transmetteurs ont des tolérances supplémentaires.

Données techniques : GMA200-CT



Boîtier
Fixation :

Degré de protection : 
Matériau : 

Dimensions : 
Poids :

sur rail porteur TS35 selon EN 60715
IP20
Plastique
168 x 99 x 59 mm (L x H x P)
370 g

Connexion au câble
Borniers : 0,08–2,5 mm² (AWG 28-14)

Points de mesure (MST)
Nombre total (max.) :

Nombre analogique (max.) : 
Nombre numérique (max.) :

Nombre de plages de mesure :
Nombre d‘alarmes :

64
16
64
8
8 groupes de 3 seuils d‘alarme

Signaux de mesure & gaz de mesure Monoxyde de carbone (CO = ppm)
Monoxyde d‘azote (NO = ppm)
Dioxyde d‘azote (NO₂ = ppm) 
Humidité relative (r. H. = %)
Humidité absolue (Pw =g/m³)
Température (T = °C)

Commande du ventilateur
Max. Nombre de zones :

Contrôle de l‘humidité par zone :
Contrôle du temps par zone :

Contrôle des ventilateurs :

4
3 points de mesure (température, humidité relative et absolue) 
Horloge hebdomadaire avec 8 créneaux horaires pour la ventilation forcée** 
Par zone, demande à deux niveaux

Sorties analogiques (2x)
Fonctions de sortie : Valeur de mesure d‘un des 64 points de mesure ou  

Valeur maximale de 1 à 64 points de mesure (chacun pouvant être attribué individuellement)

Entrées numériques (2x)
Fonction : Réinitialisation de l‘alarme (points de mesure 1 à 64 pouvant être attribués individuellement), service, 

mode de ventilation ou commande en cas d‘incendie

Exécutions
GMA200-CT16 :
GMA200-CT32 :
GMA200-CT64 :

GMA200-CT16F :
GMA200-CT32F :
GMA200-CT46F :

pour un maximum de 16 points de mesure*** 
pour un maximum de 32 points de mesure*** 
pour un maximum de 64 points de mesure***.
pour un maximum de 16 points de mesure, y compris la licence pour le contrôle de l‘humidité*** 
pour un maximum de 32 points de mesure, y compris la licence pour le contrôle de l‘humidité*** 
pour un maximum de 64 points de mesure, y compris la licence pour le contrôle de l‘humidité***.

Agréments / essais
Compatibilité électromagnétique :

Sécurité électrique :
DIN EN 50270:2015  (émission de parasites : classe de type I, immunité : classe de type II)
EN 61010-1:2010  (degré de pollution 2, catégorie de surtension III pour les contacts de relais)

Données techniques : GMA200-CT

** avec contrôle de l‘humidité 4x fenêtres de temps pour la ventilation forcée et 4x fenêtres de libération
*** Un point de mesure est utilisé par capteur de gaz simple (CO ou NO).  

Deux points de mesure sont par capteur de gaz double (CO/NO). 
Trois points de mesure sont par capteur d‘humidité et de température.
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